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Šiame greitajame vedlyje paaiškinta, kaip 
nustatyti pagrindines funkcijas bei fotografuoti 
ir peržiūrėti vaizdus. Galite naudotis šiuo 
vedliu fotografuodami. Norėdami išsamesnių 
nurodymų, skaitykite EOS 60D naudojimo 
vadovą.
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Balta rodyklė Raudona rodyklė
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Greito įjungimo vedlys
Įdėkite bateriją.

Perjunkite objektyvo 
fokusavimo režimo 
jungiklį į <f>.

Atidarykite 
dangtelį ir įdėkite 
SD kortelę.

Pritvirtinkite objektyvą.
Suderinkite objektyvo baltą 
arba raudoną rodyklę su 
atitinkamos spalvos 
fotoaparato rodykle.

Perjunkite maitinimo jungiklį į 
<1> ir, laikydami nuspaudę 
mygtuką režimo pasirinkimo 
ratuko viduryje, pasukite ratuką į 
<1> (visiškai automatinis).

Atlenkite LCD ekraną.

Fokusuokite objektą.
Norėdami fokusuoti automatiškai, 
nutaikykite vaizdo ieškiklio vidurį į 
objektą ir iki pusės nuspauskite 
užrakto mygtuką.

Fotografuokite. 
Iki galo nuspauskite užrakto 
mygtuką ir nufotografuokite.

Peržiūrėkite vaizdą.
Nufotografuotas vaizdas 
bus apie 2 sek. rodomas 
LCD ekrane.

� M funkcijos dešinėje nurodo, kad funkcija galima tik 
kūrybinės zonos režimuose (d,s,f,a,F,w).

� Baterijos eksploatavimo trukmė 
 Temperatūra Be blykstės Naudojant blykstę 50 %
 Esant 23 °C Apyt. 1600 nuotraukų Apyt. 1100 nuotraukų

Pasirinkti nuotrauką

xPeržiūrėti
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Vaizdo peržiūra

DidintiRodyklė

<M> mygtukas

<0> mygtukas

<U> <V>
LCD 
ekranas

Pasirengimas
Meniu veiksmai

Kūrybinės 
zonos režimai

Pagrindinės zonos režimai Filmavimo režimas

1. Paspauskite <M> mygtuką, kad būtų rodomas meniu.
2. Paspaudę <U> klavišą pasirinkite skirtuką, tada 

paspaudę <V> klavišą pasirinkite pageidaujamą elementą.
3. Paspauskite <0> , kad būtų parodytas nustatymas.
4. Nustatę, paspauskite <0>.

Skirtukas

Meniu nustatymaiMeniu elementai

� Pasirinkite [1 Quality / 1 Kokybė].
� Pasirinkite vaizdo įrašymo kokybę <6> ratuku ar <U> 

klavišu.

Vaizdo įrašymo kokybė

A Picture StyleN

� Apie stilius <S> ([Neutral / Neutralus]) ir <U> ([Faithful / 
Tikslus]) skaitykite fotoaparato naudojimo vadove.

Stilius
P [Standard / Standartinis]
Q [Portrait / Portretas]
R [Landscape / Kraštovaizdis]
V [Monochrome / Vienspalvis]

Aprašas
Ryškios spalvos ir raiškūs vaizdai.
Puikūs odos atspalviai ir ne tokie raiškūs vaizdai.
Ryškios dangaus bei žalumos spalvos ir labai raiškūs vaizdai.
Nespalvoti vaizdai.

� Pasirinkite [2 Picture Style].
� Paspaudę <V> klavišą 

pasirinkite „Picture Style“ 
nustatymą, tada paspauskite 
<0>.

Vaizdo įrašymo kokybė
Pikseliai

Galimi kadrai

RAW: pasirinkite kokybę 
pasukę <6> ratuką.

JPEG: pasirinkite kokybę 
paspaudę <U> klavišą.

Užrakto greitis

Diafragma

Pavaros režimas
ISO greitis

AF režimas

Išlaikymo
 išlyginimas /

AEB nustatymas

Paryškinto tono 
pirmenybė

AF taškas
„Picture Style“

Baltos spalvos balansas

Elektroninis lygis

Matavimo režimas

Vaizdo įrašymo kokybė

Pasirenkami 
valdikliai

„Auto Lighting Optimizer“ 
(automatinio apšvietimo 
optimizatorius)

Blykstės išlaikymo
 išlyginimas

Fotografavimo režimas

Q Greito valdymo ekranas
� Paspauskite <Q> mygtuką.
� Pasirodys greito valdymo ekranas.

Elektroninis lygis
� Kiekvieną kartą paspaudus 

<B> mygtuką ekranas 
pasikeis.

� Peržiūrėkite elektroninį lygį.

� Paspaudę <V> <U> klavišą pasirinkite funkciją, tada 
nustatykite ją pasukę <6> ar <5> ratuką.

� Pagrindinės zonos režimais pasirenkamos funkcijos gali skirtis 
priklausomai nuo pagrindinės zonos fotografavimo režimo.

[C.Fn I: Exposure / C.Fn. I: Išlaikymas]

 1 [Exposure level increments / 
Išlaikymo lygio didinimas]

 2 [ISO speed setting increments / 
ISO greičio nustatymo didinimas]

 3 [ISO expansion / 
ISO padidinimas]

 4 [Bracketing auto cancel / 
Automatinis gretinimo atšaukimas]

 5 [Bracketing sequence / 
Gretinimo seka]

 6 [Safety shift / Saugos 
perstūmimas]

 7 [Flash sync. speed in Av mode / 
Blykstės sinchr. greitis Av režimu]

[C.Fn II: Image / C.Fn II: Vaizdas]

 1 [Long exposure noise reduction / 
Ilgo išlaikymo triukšmo mažinimas]

 2 [High ISO speed noise reduction / 
Didelio ISO greičio triukšmo mažinimas]

 3 [Highlight tone priority / 
Paryškinto tono pirmenybė]

[C.Fn III: Autofocus/Drive / C.Fn III: 
Automatinis fokusavimas / pavara]

 1 [Lens drive when AF impossible / 
Objektyvo pavara, kai AF negalimas]

 2 [AF point selection method / 
AF taško pasirinkimo būdas]

 3 [Superimposed display / 
Persidengiančio vaizdo ekranas]

 4 [AF-assist beam firing / AF 
pagalbinio spindulio naudojimas]

 5 [Mirror lockup / Veidrodinis fiksavimas]

[C.Fn IV: Operation/Others / 
C.Fn IV: Veikimas / kita]

 1 [AF and metering buttons / 
AF ir matavimo mygtukai]

 2 [Assign SET button / 
Mygtuko SET priskyrimas]

 3 [Dial direction during Tv/Av / 
Ratuko kryptis Tv / Av režimu]

 4 [Focusing Screen / Fokusavimo ekranas]

 5 [Add image verification data / 
Pridėti vaizdo tikrinimo duomenų]

Pasirenkamos funkcijos

Kišeninis vedlysKišeninis vedlysKišeninis vedlys



Užrakto 
mygtukas

<n> Matavimo 
režimo pasirinkimo 
mygtukas

<i> ISO greičio 
nustatymo mygtukas

<f> AF režimo pasirinkimo mygtukas

Režimo 
pasirinkimo 
ratukas

Režimo pasirinkimo ratuko 
užrakinimo-atrakinimo 
mygtukas

Prieigos 
lemputė

<0> 
Nustatymo 
mygtukas

<5> Greito valdymo ratukas

<6> 
Pagrindinis 
valdymo ratukas

<S> 
AF taško 
pasirinkimo 
mygtukas

<A> AE fiksavimo 
mygtukas

<p> 
AF paleidimo mygtukas

Fokusavimo režimo 
jungiklis

Maitinimo 
jungiklis

<9> Įvairios paskirties valdiklis

ISO greitis

Diafragma

ISO greitis

AEB

Išlaikymo lygio
indikatorius

Matavimo 
režimas

Blykstės išlaikymo 
išlyginimas

AF režimas
Pavaros režimas

Taškinio 
matavimo 
ratukas

AF taškai

Fokusavimo 
patvirtinimo 
lemputė

Diafragma

Didž. nepertraukiamai 
fotografuojamų vaizdų skaičius

AE fiksavimas

Baterijos
patikrinimas
Blykstės parengtis

Išlaikymo lygio indikatorius
Užrakto greitis

Blykstės išlaikymo
išlyginimas Vienspalvis fotografavimas

Vienspalvis 
fotografavimas

Baterijos patikrinimas

Įkrauta Išsikrovusi

<A> „Live View“ fotografavimo / 
filmavimo mygtukas

<R> Pavaros režimo 
pasirinkimo mygtukas

Užrakto greitis

Liko nuotraukų

Fotografavimas
Dalys ir rodmenys

Vaizdo ieškiklio informacija

LCD skydelis

D Įtaisytos blykstės naudojimas

 1 Visiškai automatinis
 C Kūrybinis automatinis
 7 Blykstė išjungta
 2 Portretas

 3 Kraštovaizdis
 4 Stambus planas
 5 Sportas
 6 Naktinis portretas

Visi nustatymai, būtini fotografuojant, 
parenkami automatiškai. Tiesiog 
paspauskite užrakto mygtuką, o 
fotoaparatas atliks visa kita.

� Paspaudus <Q> mygtuką bus rodomas greito valdymo 
ekranas. C/2/3/4/5/6 fotografavimo režimu 
paspaudę <V> klavišą pasirinkite funkciją, tada pagal 
pageidavimą ją nustatykite paspaudę <U> klavišą.

Pagrindinės zonos režimai

Pagrindinės zonos režimai
Įtaisyta blykstė automatiškai iškils esant silpnam apšvietimui 
arba apšvietimui iš galo (išskyrus <7> <3> <5> režimus).

Kūrybinės zonos režimai
� Paspaudę <D> mygtuką iškelkite 

blykstę, tada fotografuokite.

Pagrindinė zona

� Fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį ir diafragmą 
tokiu pačiu būdu kaip <1> režimu.

� Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į <d>.

d: programuotas automatinis išlaikymas

Kūrybinės zonos režimai
Galite keisti fotoaparato 
nustatymus pagal pageidavimą ir 
fotografuoti įvairiais būdais.

� Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į <s>.
� Sukdami <6> ratuką nustatykite 

pageidaujamą užrakto greitį, tada 
fokusuokite objektą.

� Diafragma bus nustatyta automatiškai.
� Jei diafragmos ekranas blyksi, sukite <6> 

ratuką, kol ekranas nustos blyksėti.

s: automatinis išlaikymas su pirmenybe užraktui

� Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į <f>.
� Sukdami <6> ratuką nustatykite 

pageidaujamą diafragmą, tada 
fokusuokite objektą.

� Užrakto greitis bus nustatytas automatiškai.
� Jei užrakto greičio ekranas blyksi, sukite 

<6> ratuką, kol ekranas nustos blyksėti.

f: automatinis išlaikymas su pirmenybe diafragmai

Kūrybinė zona

� Paspauskite <i> mygtuką, 
tada pasukite <6> ratuką.

� ISO nuo 100 iki 6400 galima 
nustatyti didinant po 1/3 padalos.

� Pasirinkus „A“, ISO greitis 
nustatomas automatiškai. 
Nuspaudus užrakto mygtuką iki 
pusės, ekrane bus rodomas ISO 
greičio nustatymas.

i: ISO greitisN

� Paspauskite <R> mygtuką, 
tada pasukite <6> ratuką.
u: [Single shooting / 

Vienkartinis fotografavimas]
o: [High-speed continuous shooting / 

Nepertraukiamas fotografavimas dideliu greičiu] 
i: [Low-speed continuous shooting / 

Nepertraukiamas fotografavimas mažu greičiu] 
Q: [10-sec. self-timer/Remote control / 

10 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas]*
k: [2-sec. self-timer/Remote control / 

2 sek. laikmatis / nuotolinis valdymas]

* Šį pavaros režimą <Q> galima nustatyti 
naudojant visus fotografavimo režimus.

i Pavaros režimasN

� Perjunkite objektyvo fokusavimo 
režimo jungiklį į <f>.

� Paspauskite <f> mygtuką, tada 
pasukite <6> ratuką.

X[One-Shot AF / Vieno kadro AF]:
 Nejudantiems objektams
9[AI Focus AF / Funkcija „AI Focus AF“]:
 Automatiškai įjungia AF režimą
Z[AI Servo AF / Funkcija „AI Servo AF“]:
 Judantiems objektams

f: AF režimasN

� Paspauskite <S> mygtuką, tada 
žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį.

� Pasirinkite AF tašką pasukę 
<6> ar <5> ratuką.

� AF tašką taip pat galite pasirinkti 
naudodami <9>.

� Paspaudus <0> nustatymas 
perjungiamas tarp centrinio AF 
taško ir automatinio AF taško 
pasirinkimo.

� Užsidegus visiems AF taškams, 
įsijungs automatinis AF taško 
pasirinkimas.

S AF taškasN

A „Live View" fotografavimas

� „Live View“ fotografavimo nustatymai atsiras po [2] meniu 
skirtuku pagrindinės zonos režimuose arba po [z] meniu 
skirtuku kūrybinės zonos režimuose.

� Paspauskite <A> mygtuką, kad 
būtų parodytas „Live View“ 
vaizdas.

� Fokusuokite vaizdą paspaudę 
užrakto mygtuką iki pusės.

� Nufotografuokite vaizdą nuspaudę 
užrakto mygtuką iki galo.

� Baterijos eksploatavimo trukmė naudojant „Live View“ fotografavimą 
 Temperatūra Be blykstės Naudojant blykstę 50 %
 Esant 23 °C Apyt. 350 nuotraukų Apyt. 320 nuotraukų

Vaizdas įrašomas

Mikrofonas

� Nustatykite režimo pasirinkimo 
ratuką į <k>.

� Fokusuokite vaizdą paspaudę 
užrakto mygtuką iki pusės.

� Pradėkite filmuoti paspaudę 
<A> mygtuką. Norėdami 
sustabdyti filmavimą, 
paspauskite <A> dar kartą.

� Norėdami daryti nuotraukas, 
paspauskite užrakto mygtuką.

k Filmavimas


	H102_PG_LT_Front.eps
	H102_PG_LT_Back.eps

